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C € Handfahrwerk / Chariot manual

® Eigenschaften

» Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Réader erméglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt flr die meisten handelstblichen |- und H-Tragerprofile.

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Réglage individuel par des disques d'écartement.

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle,

0.5-5ton

déclaration CE de conformité et mode d'emploi. G
Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net

ton ton mm m mm kg
DR.0.03600500 0.5 0.625 68-305 0.6 55 6.2
DR.0.03601000 1 1.25 68-305 0.8 70 10.2
DR.0.03602000 2 25 88-305 1 85 17
DR.0.03603000 3 3.75 110-305 1.4 105 285
DR.0.03605000 5 6.25 116-305 1 17 42,6
DR.0.03610000 10 125 130-305 1.2 150 89.8

Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Guter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A 3 e B B & o I
ton
0.5 212 67 37 77 43 399 18 56
1 248 83 42 93 48 412 22 65
2 293 100 44 101 51 431 27 82
3 350 123 52 122 60 450 34 90
5 382 136 58 138 66 480 40 100
10 467 165 40 318 273 513 72 115
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C € Haspelfahrwerk / Chariot a chaine

® Eigenschaften

» Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbligel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Réader erméglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt flr die meisten handelstblichen |- und H-Tragerprofile.

» Standard mit Handkette flr 3 Meter Bedienhodhe.

» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Réglage individuel par des disques d'écartement.

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

» De série avec chaine manuelle pour une hauteur de travail de 3m.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrdle,
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.

Technische Daten / Spécifications

10-30ton

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diamétre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DR.0.03700500 0.5 0.625 68-305 0.6 55 9.8
DR.0.03701000 1 1.25 68-305 0.8 70 13.8
DR.0.03702000 2 25 88-305 1 85 20.6
DR.0.03703000 3 3.75 110-305 14 105 322
DR.0.03705000 5 6.25 116-305 1 17 471
DR.0.03710000 10 125 130-305 25 150 91
DR.0.03720000 20 25 136-305 4.5 175 232
DR.0.03730000 30 375 136-305 4.5 210 241
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A 2 c D z E c x I

ton

0.5 212 67 37 77 43 84 399 18 56
1 248 83 42 93 48 94 412 22 65
2 293 100 44 101 51 100 431 27 82
3 350 123 52 122 60 111 450 34 90
5 382 136 58 138 66 113 482 40 100
10 467 165 40 318 273 122 432 115 72
20 562 204 52 320 256 194 526 85 100
30 680 247 45 370 300 208 545 100 110
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C € Handfahrwerk / Chariot manual

0.5-5ton 10 ton

® Figenschaften

» Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell
einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusétzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermdglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt fiir die meisten handelsiblichen |- und H-Tragerprofile.

» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

() Caractéristiques

» Réglage individuel par rotation du boulon support. A partir de 10 ton réglage
individuel par des disques d'écartement.

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle,
déclaration CE de conformité et mode d'emploi. G

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg

DR.0.02600500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 5.4
DR.0.02601000 1 1.25 58-305 0.7 68 9.3
DR.0.02602000 2 25 66-305 0.9 80 14.8
DR.0.02603000 3 3.75 74-305 1.2 100 241
DR.0.02605000 5 6.25 90-305 1 120 411
DR.0.03610000 10 125 130-305 1.2 150 89.8

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité
[ A B C D E G H J K
ton
0.5 198 68 40 94 82 385 28 25 13
1 238 82 31 102 85 388 37 29 17
2 277 95 31 119 99 405 48 36 20
3 324 116 31 139 113 429 56 46 26
5 373 138 40 161 133 435 65 52 28
10 467 165 40 318 273 513 72 115 -
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Haspelfahrwerk / Chariot a chaine

» Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell

einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.

Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermdglichen ein sanftes und

gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt fir die meisten handelsiblichen |- und H-Tragerprofile.
» Standard mit Handkette fiir 3 Meter Bedienhohe.
» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

) Caractéristiques

» Réglage individuel par rotation du boulon support. A partir de 10 ton réglage

individuel par des disques d'écartement.

0.5-5ton

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et 10-30ton
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.
» Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.
» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.
» De série avec chaine manuelle pour une hauteur de travail de 3m.
» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrdle,
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diamétre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DR.0.02700500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 8.9
DR.0.02701000 1 125 58-305 0.7 68 13
DR.0.02702000 2 25 66-305 0.9 80 17.8
DR.0.02703000 3 375 74-305 12 100 29.1
DR.0.02705000 5 6.25 90-305 1 120 46.1
DR.0.03710000 10 125 130-305 25 150 91
DR.0.03720000 20 25 136-305 45 175 232
DR.0.03730000 30 375 136-305 45 210 241
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A g c B B B c " 0 7
ton
0.5 198 68 40 94 82 103 385 28 25 13
1 238 82 31 102 85 103 388 37 29 17
2 277 95 31 119 929 103 405 48 36 20
3 324 116 31 139 13 136 429 56 46 26
5 373 138 40 161 133 140 435 65 52 28
10 467 165 40 318 273 122 432 115 72 -
20 562 204 52 320 256 194 526 85 100 -
30 680 247 45 370 300 208 545 100 110 -
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Handfahrwerk / Chariot manual

DY.0.036

® Figenschaften

Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens.

Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermoglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

Ausgelegt fur die meisten handelstiblichen I- und H-Tragerprofile.

Erfiillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

Réglage individuel par rotation du boulon support.

Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.

Technische Daten / Spécifications

» Verfugbar mit schwarzer Lackierung.
» Disponible en noir.

DB.0.036

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DY.0.036000500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 54
DY.0.036001000 1 1.25 58-305 0.7 68 9.3
DY.0.036002000 2 25 66-305 0.9 80 14.8
DY.0.036003000 3 3.75 74-305 1.2 100 241
DY.0.036005000 5 6.25 90-305 1 120 41.1

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A 3 c B B & " ] o
ton

0.5 198 68 40 94 82 385 28 25 13

1 238 82 31 102 85 388 37 29 17

2 277 95 31 119 99 405 48 36 20

3 324 116 31 139 113 429 56 46 26

5 373 138 40 161 133 435 65 52 28
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® Eigenschaften

Haspelfahrwerk / Chariot a chaine

Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens.
Sicherheitsblgel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermdglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

Ausgelegt fiir die meisten handelstiblichen I- und H-Tragerprofile.

Standard mit Handkette fiir 3 Meter Bedienhdhe.

Erfullt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

Réglage individuel par rotation du boulon support.

Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

De série avec chaine manuelle pour une hauteur de travail de 3m.

Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,

déclaration CE de conformité et mode d'emploi. G
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DY.0.037000500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 8.9
DY.0.037001000 1 1.25 58-305 0.7 68 13
DY.0.037002000 2 25 66-305 0.9 80 17.8
DY.0.037003000 3 3.75 74-305 1.2 100 291
DY.0.037005000 5 6.25 90-305 1 120 46.1
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A B c B B : . " ] K
ton

0.5 198 68 40 94 82 103 385 28 25 13

1 238 82 31 102 85 103 388 37 29 17

2 277 95 31 119 99 103 405 48 36 20

3 324 116 31 139 13 136 429 56 46 26

5 373 138 40 161 133 140 435 65 52 28
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® Eigenschaften

Funkenarmes Handfahrwerk / Chariot manual anti-étincelles

Ausgelegt fur potenziell gefahrliche und explosive Umgebungen.
Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufradern.

Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
Sicherheitsblgel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermdglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

Ausgelegt fiir die meisten handelstiblichen I- und H-Tragerprofile.

Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

Convient aux environnements potentiellement dangereux et explosifs.
Entierement cuivré, avec roues bronzées.

Réglage individuel par des disques d'écartement.

Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles. L __________:__-_ o
» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle, H
déclaration CE de conformité et mode d'emploi. G
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragféhigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg

DC.0.03200500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 7
DC.0.03201000 1 1.25 64-140 0.8 75 12
DC.0.03202000 2 25 76-165 1.1 90 205
DC.0.03203000 3 3.75 76-305 14 110 36.8
DC.0.03205000 5 6.25 88-305 1 122 56
DC.0.03210000 10 125 125-305 13 151 91.9
DC.0.03220000 20 25 136-305 4.7 200 230.8

ATEX Bereich / ATEX zone

Technische Daten / Spécifications
ATEX Zone 1 CEEX 112G h [ICT4 /2D h IICT135°C

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A 3 e B B & o 1

ton

0.5 212 70 28 128 113 230 38 24
1 255 88 25 143 128 254 50 30
2 302 105 27 172 152 294 60 36
3 344 126 32 212 186 446 75 45
5 378 141 34 254 224 468 95 60
10 455 170 37 322 275 505 120 82
20 642 238 54 384 314 549 150 110
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C € Funkenarmes Haspelfahrwerk / Chariot a chaine anti-étincelles

® Eigenschaften

» Ausgelegt fir potenziell gefahrliche und explosive Umgebungen.
» Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufradern.
» Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
» Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- O
und Aufprallschutz. Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.
» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Réader erméglichen ein sanftes und W
gleichmaBiges Verfahren.
» Ausgelegt flr die meisten handelstblichen |- und H-Tragerprofile.
» Standard mit Handkette fiir 3 Meter Bedienhdhe.
» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques G

» Convient aux environnements potentiellement dangereux et explosifs.

|
|
» Entierement cuivré, avec roues bronzées. 3 ib R | B O I =l
» Réglage individuel par des disques d'écartement. } | |
M
|
|
|
|

o)
o)

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Lesroulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier. m @ £

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles. D

» De série avec chaine manuelle pour une hauteur de travail de 3m.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle, Fp-—--"--=--------
déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragféhigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DC.0.03300500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 11.6
DC.0.03301000 1 1.25 64-140 0.8 75 17
DC.0.03302000 2 25 76-165 1.1 90 255
DC.0.03303000 3 3.75 76-305 14 110 42.8
DC.0.03305000 5 6.25 88-305 1 122 62
DC.0.03310000 10 125 125-305 13 151 98.4
DC.0.03320000 20 25 136-305 4.7 200 2583

Technische Daten / Spécifications

ATEX Bereich / ATEX zone ATEX Zone 1 CEEX 112G h IICT4 /2D h IICT135°C
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité
D A B C D E F G H J

ton

0.5 212 70 28 128 13 127 312 38 24
1 255 88 25 143 128 127 327 50 30
2 302 105 27 172 152 127 356 60 36
3 344 126 32 212 186 155 414 75 45
5 378 141 34 254 224 158 432 95 60
10 455 170 37 322 275 180 478 120 82
20 642 238 54 384 314 193 517 150 110
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® Eigenschaften

» Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebungen und hohe Luftfeuchtigkeit.

» Geeignet fiir Reinrdume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

» Alle Komponenten (auer Lager) aus hochkorrosionsbestandigem 304(V2A) Edelstahl.
Bolzen aus 2Cr13 Edelstahl.

» Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Réader erméglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt flr die meisten handelstblichen |- und H-Tragerprofile.

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Protection maximale contre les environnements corrosifs et a forte humidité.

» Convient aux chambres propres et aux applications de I'industrie alimentaire.

» Toutes les piéces (a I'exception des roulements) sont en acier inoxydable 304(V2A)
hautement résistant a la corrosion. Boulons en acier inoxydable 2Cr13.

» Réglage individuel par des disques d'écartement.

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Lesroulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle,
déclaration CE de conformité et mode d'emploi. G

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DSS.0.02600500 0.5 0.74 50-152 0.8 57 9
DSS.0.02601000 1 14 64-203 1 73 12
DSS.0.02602000 2 29 88-203 1.1 86 20
DSS.0.02603000 3 4.4 100-203 13 106 29
DSS.0.02605000 5 6.1 114-203 14 118 44

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité A 3 e B B & " ]
ton
0.5 199 68 30 119 104 245 32 25
1 246 84 27 145 127 327 40 30
2 276 97 27 171 156 345 52 38
3 332 119 37 200 178 367 63 40
5 377 131 38 228 198 378 75 50
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C € Qlj Edelstahl Haspelfahrwerk / Chariot a chaine en acier inoxydable

® Eigenschaften

» Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebungen und hohe Luftfeuchtigkeit.

» Geeignet fiir Reinrdume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

» Alle Komponenten (auB3er Lager) aus hochkorrosionsbestandigem 304(V2A)
Edelstahl. Bolzen aus 2Cr13 Edelstahl.

» Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.

» Sicherheitsbligel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Zusatzlich ausgestattet mit Kippschutz.

» Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Réader erméglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

» Ausgelegt fur die meisten handelstblichen |- und H-Tragerprofile.

» Standard mit Handkette flir 3 Meter Bedienhohe.

» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

() Caractéristiques

» Protection maximale contre les environnements corrosifs et a forte humidité.

» Convient aux chambres propres et aux applications de l'industrie alimentaire.

» Toutes les pieces (a I'exception des roulements) sont en acier inoxydable 304(V2A)
hautement résistant a la corrosion. Boulons en acier inoxydable 2Cr13.

» Réglage individuel par des disques d'écartement.

» Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et
les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.

» Lesroulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un
mouvement doux et régulier.

» Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

» De série avec chaine manuelle pour une hauteur de travail de 3m.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle,
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. Radius Raddurchmesser (R) Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diametre de la roue (R) Poids net
ton ton mm m mm kg
DSS.0.027000500 0.5 0.74 50-152 0.8 57 12
DSS.0.027001000 1 14 64-203 1 73 16
DSS.0.027002000 2 29 88-203 1.1 86 23
DSS.0.027003000 3 4.4 100-203 13 106 33
DSS.0.027005000 5 6.1 114-203 14 118 48

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +60°C
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge Giiter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité
R A B C D E F G H J
ton
0.5 199 68 30 119 104 78 278 32 25
1 246 84 27 145 127 81 348 40 30
2 276 97 27 171 156 84 357 52 38
3 332 119 37 200 178 89 366 63 40
5 377 131 38 228 198 94 384 75 50
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® Eigenschaften

Tragerklemme mit Handfahrwerk / Pince a poutre avec chariot manual

Extrem verkiirzte Montagezeiten. Ideal fiir schnelle Einsatze die ein Verfahren der
Last erfordern.

Individuell einstellbar durch Drehen der Gewindespindel. Sicherung durch
zweiten Gegen-Hebel.

Sicherheitsbiigel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz.
Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Rader ermdglichen ein sanftes und
gleichmaBiges Verfahren.

Ausgelegt fiir die meisten handelsiiblichen I- und H-Tragerprofile.

Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

() Caractéristiques

Temps de montage extrémement réduits. Idéal pour les applications rapides qui
nécessitent le déplacement de la charge.
Réglage individuel par rotation de la broche filetée. Fixation par un second contre levier.

Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et les chocs.

Les roulettes a roulement a billes, lubrifiées en permanence, permettent un mouvement
doux et régulier.

Convient a la plupart des poutres en | et en H disponibles.

Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,

déclaration CE de conformité et mode d'emploi. E
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragfahigkeit Testbelastung Geeignete Tragerbreite Min. radius Raddurchmesser Eigengewicht
Code de l'article Capacité Charge de test Largeur de poutre appropriée Rayon min. Diamétre de la roue Poids net
ton ton mm m mm kg
ZM.LHTP.005C 0.5 0.62 64-180 0.8 55 9
ZM.LHTP.O10C 1 1.25 64-203 1 68 16
ZM.LHTP.020C 2 25 76-203 1.1 80 20
ZM.LHTP.030C 3 3.75 76-203 13 100 33
ZM.LHTP.050C 5 6.25 100-305 14 120 60
ZM.LHTP.100C 10 125 150-305 25 151 97

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +50°C

DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge

Guter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas étre utilisées pour soulever des personnes

Abmessungen / Dimensions

Tragfahigkeit / Capacité A 2 c B z & " I z

ton

0.5 198 246 68 52 299 30 19 130 113
1 242 297 82 46 355 40 22 130 150
2 281 318 95 52 360 40 22 130 145
3 328 351 116 55 360 45 24 130 148
5 377 455 138 57 470 58 28 130 214
10 455 500 170 70 480 80 42 130 215
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Fahrwerkpuffer / Tampon de chariot

® Eigenschaften

Universell einsetzbar als Endanschlag oder mobile Begrenzung des Fahrwerks.
Einfache und schnelle Montage ohne Bohren oder Schweif3en.

Geeignet fir alle DELTA Hand-, und Elektrofahrwerke bis 10 ton aus diesem Katalog.
Ausgelegt flr die meisten handelsublichen |- und H-Tragerprofile

bis 25mm Flanschdicke.

Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit CE Konformitatserklarung
und Montageanleitung.

() Caractéristiques

Universellement applicable comme butée de fin de course ou comme restriction
mobile du chariot.

Simple a installer sans percer ni souder.

Adapté a tous les chariots électriques ou manuels DELTA jusqu’a 10 ton de

ce catalogue.

Adapté pour la plupart des poutres | et H jusqu’a une profondeur de 25 mm.
Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec une attestation de
conformité CE et une instruction de montages.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Geeignete Tragerbreite Lange Gewindestange
Code de I'article Largeur de poutre appropriée Longueur de la tige
mm mm
DHST.006 82-300 370

Technische Daten / Spécifications

Hebezeug Tragfahigkeit Max. zulassiges Hebezeuggewicht Max. zuldssige Anfahrgeschwindigkeit
Capacité de levage Charge de levée maximale autorisée Vitesse maximale autorisée

ton kg m/min

<2 160 25

2 250 20

3 250 20

4 250 20

5 400 20

6 400 20

8 900 16

10 900 16
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