BVM isirteanix

Tragerklemme
Pince a poutre

Vertikale Hebeklemme mit Schwenkdse
Pince de levage universelle

Vertikale Hebeklemme
Pince de levage verticale

Horizontale Hebeklemme
Pince de levage horizontale

Schraubklemme
Pince de levage a vis
-90-

Premium Lasthebemagnet
Premium Aimant de levage

Lasthebemagnet
Aimant de levage
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® Figenschaften

Tragerklemme / Pince a poutre

» Vielseitig einsetzbar als Anschlagpunkt.

» Einfacher Gebrauch und groBBer Klemmbereich.

» Individuell einstellbar durch Drehen der Gewindespindel.

» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Utilisation polyvalente en tant que point d'ancrage.
» Facile a utiliser et grande plage de serrage.
» Réglage individuel par rotation de la broche filetée.

DC.0.010

» Verfligbar mit schwarzer Lackierung.
» Disponible en noir.

DC.0.010DB

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle, D
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragféhigkeit Geeignete Tragerbreite Eigengewicht
Code de l'article Capacité Largeur de poutre appropriée Poids net
ton mm kg
DC.0.0100001000 1 75-220 3.8
DC.0.0100002000 2 75-220 4.6
DC.0.0100003000 3 80-320 9
DC.0.0100005000 5 80-320 11
DC.0.0100010000 10 90-320 16
DC.0.0100020000 20 90-370 39.6
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +50°C
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité
—ton A min A max B Cmin C max D E F G max H
1 180 360 215 102 155 5 74 22 20 25
2 180 360 215 102 155 6 76 22 20 25
3 235 490 260 140 225 8 103 24 20 37
5 235 490 260 140 225 10 110 28 20 37
10 320 505 260 170 225 12 120 40 20 40
20 512 713 431 315 361 16 196 70 20 40
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Sicher bewegt. Federleicht getragen.
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Vertikale Hebeklemme mit Schwenkdse / Pince de levage universelle

® Eigenschaften

Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen und -tragern.
Gehartete Klemm- und Festbacke.

Mit Sperrung fiir offene und geschlossene Position.

Ausgelegt fur Bleche mit einer Oberflachenhérte von bis zu HRC 37.
Mindestlast: 10% der Tragfahigkeit. 5% bei HRC < 27.

Erfllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,

CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

Congu pour le levage et le transport de tdles et poutres en acier.

Mors de serrage et mors fixe trempés.

Avec verrouillage pour les positions ouverte et fermée.

Congu pour des toles d'une dureté superficielle allant jusqu’a HRC 37.

Charge minimale: 10% de la capacité de charge. 5% pour les HRC < 27.
Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,
déclaration CE de conformité et mode d'emploi.
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Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragféhigkeit Klemmbereich Eigengewicht
Code de l'article Capacité Plage de serrage Poids net
ton mm kg
DC.0.020000500 0.5 0-15 2
DC.0.020001000 1 0-20 4.8
DC.0.020002000 2 0-25 6.5
DC.0.020003000 3 0-30 15
DC.0.020005000 5 0-50 23
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -10°C - +40°C
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité A B c N B 5
ton
0.5 212 103 36 30 43 17
1 294 138 50 48 63 22
2 370 164 52 68 76 27
3 418 193 78 74 85 32
5 450 240 88 80 90 52
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Sicher bewegt. Federleicht getragen.
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® Eigenschaften

» Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen und -tragern.
» Gehartete Klemm- und Festbacke.
» Mit Sperrung fiir offene und geschlossene Position.
» Ausgelegt fur Bleche mit einer Oberflachenharte von bis zu HRC 30.
» Mindestlast: 10% der Tragfahigkeit.
» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Congu pour le levage et le transport de toles et poutres en acier.

» Mors de serrage et mors fixe trempés.

» Avec verrouillage pour les positions ouverte et fermée.

» Congu pour les téles d'une dureté superficielle allant jusqu’a HRC 30.

» Charge minimale: 10% de la capacité de charge.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de controle,
déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Vertikale Hebeklemme / Pince de levage verticale

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragféhigkeit Klemmbereich Eigengewicht
Code de l'article Capacité Plage de serrage Poids net
ton mm kg
DC.0.0155N01000 1 0-22 36
DC.0.0155N02000 2 0-30 55
DC.0.015SN03000 3 0-40 10
DC.0.0155N05000 5 0-50 18
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -40°C - +100°C
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité
L4 £ A B C D E F
ton
1 260 125 54 47 63 24
2 295 155 60 55 75 39
3 360 182 72 50 85 46
5 390 240 90 65 N 52
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C € Horizontale Hebeklemme / Pince de levage horizontale

® Eigenschaften

» Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen und -tragern.
» Gehartete Klemmbacke.
» Muss immer paarweise verwendet werden.
» Ausgelegt fur Bleche mit einer Oberflachenharte von bis zu HRC 37.
» Erflllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Congu pour le levage et le transport de téles et poutres en acier.

» Mors de serrage trempé.

» Doit toujours étre utilisé par paire.

» Congu pour des toles d'une dureté superficielle allant jusqu’a HRC 37.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,
déclaration CE de conformité et mode d’emploi.

750kg

B
B
>1.5ton
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Max. Gewicht der Last Klemmbereich Eigengewicht
Code de l'article Max. poids de la charge Plage de serrage Poids net
ton mm kg
DC.0.014000750 0.75 0-50 43
DC.0.014001500 15 0-50 77
DC.0.014002500 25 0-60 14.1
DC.0.014004500 4.5 0-100 286
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -40°C - +80°C
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité
2L 2 A B C D
ton
0.75 127 218 30 100
15 220 270 36 110
25 260 315 40 130
4.5 290 425 40 165
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C € Schraubklemme / Pince de levage a vis

® Eigenschaften

» Ausgelegt zum Heben, Transportieren und Ausrichten von
Stahlblechen und -tragern.

» Gehdrtete Klemm- und Festbacke.

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Priifzeugnis,
CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Congu pour le levage, le transport et I'alignement de t6les et poutres en acier.

» Mors de serrage et mors fixe trempés.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contréle,
déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragféhigkeit Klemmbereich Eigengewicht
Code de l'article Capacité Plage de serrage Poids net
ton mm kg
$G.0.01600500 0.5 0-28 0.8
$G.0.01600750 0.75 0-22 3
5G.0.01601500 1.5 0-32 4
$G.0.01603000 3 0-50 6
$G.0.01606000 6 0-75 18

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -20°C - +100°C
Abmessungen / Dimensions
Tragféhigkeit / Capacité

A B Cmin D E F G H J K L M N o

ton
0.5 104 76 156 89 113 43 26 60 7 14 30 52 10 17
0.75 135 125 167 120 201 82 42 200 9 21 46 62 12 38
1.5 154 143 187 135 229 91 42 200 9 21 46 77 16 45
3 190 165 224 165 265 105 49 250 1 21 54 88 19 50
6 255 214 291 215 365 130 63 250 1 21 69 153 32 80
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® Eigenschaften

» Ausgelegt zum Heben und Transportieren von
Stahlblechen, -blécken oder -rohren.
» Magnetisches Feld wird durch umlegen des Hebels

erzeugt.

Premium Eigenschaften:
» Stahlblock schiitzt den Hebel vor Sto3en.
» Mehr Stabilitat durch feste Aufhangeose.
» Sichere Handhabung durch Entsperrung am Gehéuse

(statt am Hebel).

» Erfiillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit
Priifzeugnis, CE Konformitatserklarung und

Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

Premium Lasthebemagnet/ Aimant de levage

» Convient pour le levage et le transport de plaques, blocs
ou tuyaux en acier.
» Le champ magnétique est généré en tournant le levier.

Caractéristiques Premium:

» Leblocen acier protege le levier contre les chocs. G
» Plus de stabilité grace a l'ceillet de suspension fixe. oo =
» Utilisation stre grace au déverrouillage au niveau du f ; F |
boitier (en lieu du levier). | E | L'WJ
|
» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec . i y—————un I
certificat de contréle, déclaration CE de conformité et ; "‘-j} i l_ — [
mode d’emploi. C | B
- | =
) )
A
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragféhigkeit Min. Materialdicke Eigengewicht
Code de l'article Capacité Epaisseur min. de la plaque Poids net
Flachmaterial / Matériau plat Rundmaterial / Matériau rond (50%)
ton mm kg
DC.0.QML.0100 0.1 0.05 15 4
DC.0.QML.0300 03 0.15 20 11
DC.0.QML.0600 0.6 0.3 30 21
DC.0.QML.1000 1 0.5 40 42
DC.0.QML.2000 2 1 60 105
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -40°C - +80°C
Sicherheitsfaktor / Facteur de sécurité 35
Magnet Typ / Type d'aimant Permanent NdFeB Magnet / Aimant permanent NdFeB
Afmetingen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité A 3 e B B 2 - o
ton
0.1 137 62 66 21 32 8 15 120
03 199 920 95 38 50 1 22 175
0.6 263 115 107 42 58 13 25 225
1 303 150 147 50 64 18 29 266
2 417 190 195 56 76 21 37 415
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® Figenschaften

» Ausgelegt zum Heben und Transportieren von

Stahlblechen, -blécken oder -rohren.

» Magnetisches Feld wird durch umlegen des Hebels

erzeugt.

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit

Lasthebemagnet / Aimant de levage

Prufzeugnis, CE Konformitatserklarung und
Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

» Convient pour le levage et le transport de plaques, blocs
ou tuyaux en acier.

» Le champ magnétique est généré en tournant le levier.

» Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec
certificat de contréle, déclaration CE de conformité et
mode d'emploi.
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0.1-2ton 3-6ton
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragfahigkeit Min. Materialdicke Eigengewicht
Code de l'article Capacité Epaisseur min. de la plaque Poids net
Flachmaterial / Matériau plat Rundmaterial / Matériau rond (50%)
ton mm kg
S$G.0.DML.0100 0.1 0.05 15 3
5$G.0.DML.0300 03 0.15 25 12
$G.0.DML.0600 0.6 03 30 24
S$G.0.DML.1000 1 0.5 40 43
SG.0.DML.2000 2 1 55 105
S$G.0.DML.3000 3 - 60 160
S$G.0.DML.6000 6 L 100 302
Technische Daten / Spécifications
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -40°C - +80°C
Sicherheitsfaktor / Facteur de sécurité 3.5
Magnet Typ / Type d'aimant Permanent NdFeB Magnet / Aimant permanent NdFeB
Abmessungen / Dimensions
Tragfahigkeit / Capacité A 3 € B z E "
ton
0.1 127 64 72 31 49 8 148
0.3 204 99 108 52 53 12 223
0.6 270 118 123 78 69 16 257
1 314 150 158 77 75 20 303
2 449 196 204 96 87 25 470
3 495 234 232 57 65 22 576
6 691 294 289 66 75 25 728
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C€ QML vs DML

Premium
Mehr Stabilitat durch feste
Aufhénggiﬁlse.{ . Bewegliche Aufhéngedse. /
Plus de stabilite grace a (Eillet de suspension mobile.

I'ceillet de suspension fixe.

DC.0.QML SG.0.DML

Stahlblock schiitzt den Hebel
vor StéB3en. / Hebel ungeschiitzt. /

Le bloc en acier protége le levier Levier non protégé.
contre les chocs.

Entsperrung am Hebel. /
Déverrouillage au niveau
du levier.

Sichere Handhabung durch Entsperrung
am Gehduse. /
Utilisation stre grace au déverrouillage
au niveau du boitier.

Technische Daten / Spécifications

DC.0.QML SG.0.DML DC.0.QML SG.0.DML
Tragfahigkeit Rundmaterial / Capacité matériau rond Min. Materialdicke / Epaisseur min. de la plaque
kg mm
100 kg 50 50 15 15
300 kg 150 150 20 25
600 kg 300 300 30 30
1ton 500 500 40 40
2ton 1000 1000 60 55
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