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Hebebander / Sangles de levage

® Eigenschaften

» Nach EN 1492-1.

» Sicherheitsfaktor 7:1.

» Aus Polyester (PES).

» Mit Kapazitatsstreifen.

» Vernahtes Label mit zusatzlicher Schutzfolie.

» 2-lagig und mit verstarkten Osen.

» Verfugbar in verschiedenen Ldngen nach EN Norm farbcodiert.

» Erfiillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit
Priifzeugnis, CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Q) Caractéristiques

»

Selon EN 1492-1.

Facteur de sécurité 7:1.

Fabriqué en polyester (PES).

Avec bande de capacité.

Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
Avec double veste et ceillets renforcés.

Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par
couleur.

Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec
certificat de contréle, déclaration CE de conformité et
mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Tragfahigkeit Bandbreite Farbe
Code de l'article Capacité Largeur de sangle Couleur
direkt / unique geschndirt / lacé umgelegt / remplagant umgelegt/remplacant umgelegt / remplagant
ton ton ton ton ton mm
. . oo
€L ‘e
¢ i, ™
7-45° 45-60°
CO.HL.01 1.0 0.8 20 14 1.0 30 .
CO.HL.02 20 1.6 4.0 2.8 20 60 .
CO.HL.03 30 24 6.0 4.2 30 90
CO.HL.04 4.0 3.2 8.0 5.6 4.0 120 .
CO.HL.05 5.0 4.0 10.0 7.0 5.0 150 [ )
CO.HL.06 6.0 4.8 12.0 8.4 6.0 180 .
CO.HL.08 8.0 6.4 16.0 1.2 8.0 210 .
COHL.10 10.0 8.0 200 14.0 100 240 [ ]
COHL.12 12.0 9.6 240 16.8 12.0 270 .
Technische Daten / Spécifications
Artikelnummer Tragféhigkeit Bandbreite Sicherheitsfaktor Farbe
Code de l'article Capacité Largeur de sangle Facteur de sécurité Couleur
ton mm
CO.EHB.0075 0.75 25 5:1
CO.EHB.0100 1.0 30 71 [ )
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® Figenschaften

» Nach EN 1492-2.

» Sicherheitsfaktor 7:1.
» Aus Polyester (PES).

» Mit Kapazitatsstreifen.

» Verndhtes Label mit zusatzlicher Schutzfolie.
» Verfugbar in verschiedenen Langen nach EN Norm farbcodiert.

Rundschlingen / Elingues rondes

» Erfillt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit

Priifzeugnis, CE Konformitatserklarung und Betriebsanleitung.

Technische Daten / Spécifications

() Caractéristiques

»

Selon EN 1492-2.

Facteur de sécurité 7:1.
Fabriqué en polyester (PES).

Avec bande de capacité.

Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par

couleur.

Conforme a la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec
certificat de contréle, déclaration CE de conformité et

mode d'emploi.

Artikelnummer Tragfahigkeit Bandbreite Farbe
Code de l'article Capacité Largeur de sangle Couleur
direkt / unique geschndirt / lacé umgelegt / remplagant umgelegt/remplacant umgelegt / remplagant
ton ton ton ton ton mm
. 0 °oe
‘o -
7-45° 45-60°
CO.RS.01 1.0 0.8 20 14 1.0 45 .
CO.RS.02 2.0 1.6 4.0 2.8 20 55 .
CO.RS.03 3.0 24 6.0 4.2 3.0 60
CO.RS.04 4.0 32 8.0 5.6 4.0 65 .
CORS.05 5.0 4.0 100 7.0 5.0 70 o
CO.RS.06 6.0 4.8 12.0 8.4 6.0 75 .
CO.RS.08 8.0 6.4 16.0 1.2 8.0 85 .
CORS.10 100 8.0 20.0 14.0 100 110
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Zurrgurte / Sangles d'arrimage

® Eigenschaften

» Nach EN 12195-2.

» Sicherheitsfaktor 2:1.

» Aus Polyester (PES).

» Mit Kapazitatsstreifen.

» Verfugbar in verschiedenen Langen und Farben.
» Ergo-Ratsche auf Anfrage.

CO.SB
Q) Caractéristiques
2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 2 piéces avec cliquet
» Selon EN 12195-2. Artikelnummer Bandbreite Zurrkapazitat Verfiigb. Lingen
» Facteur de sécurité 2:1. Code de 'article  Largeur de sangle Capacité d'arrimage Longueurs disp.
» Fabriqué en polyester (PES). direkt/unique  umschnirt/ double
» Avec bande de capacité. mm LC (daN) m
» Disponible en différentes longueurs et couleurs. CO.SB.025 25 500 1000 3,5,7
» Cliquet Ergo sur demande. CO5B.035 35 1000 2000 56,7
CO.SB.050 50 2500 5000 7,8,9,12
CO.SB.100 100 5000 10000 10
CO.SR
1-teiliger Spanngurt mit Schnalle / Sangle d’arrimage 1 piéce avec boucle 1-teiliger Spanngurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 1 piéce avec cliquet
Artikelnummer Bandbreite Zurrkapazitat Verfiigb. Langen Artikelnummer Bandbreite Zurrkapazitat Verfiigb. Léngen
Codede l'article  Largeur de sangle Capacité d'arrimage Longueurs disp. Code de l'article  Largeur de sangle Capacité d'arrimage Longueurs disp.
direkt / unique  umschniirt/ double direkt /unique  umschnirt/ double
mm LC (daN) m mm LC (daN) m
CO.SK.025 25 125 250 3,57 CO.SR.025 25 500 1000 3,57
CO.SB.RVS CO.SB.RVS.OB
2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 2 piéces avec cliquet 1-teiliger Spanngurt mit Ratsche / Sangle d'arrimage 1 piece avec cliquet
mit rostfreier Edelstahl Ratsche und Haken / avec cliquet et crochet en acier inoxydable mit rostfreier Edelstahl Ratsche / avec cliquet en acier inoxydable
Artikelnummer Bandbreite Zurrkapazitat Verfiigb. Langen Artikelnummer Bandbreite Zurrkapazitat Verfuigb. Langen
Code de l'article Largeur de sangle Capacité d'arrimage Longueurs disp. Code de I'article Largeur de sangle Capacité d'arrimage Longueurs disp.
direkt / unique  umschniirt/ double direkt / unique  umschniirt/ double
mm LC (daN) m mm LC (daN)
CO.SB.RVS.035 35 750 1500 9 CO.SB.RVS.0B.35 35 1000 2000 10
CO.SB.RVS.050 50 1500 3000 10

bvmseil.de | office@bvmseil.de | Fon +49 2571921894-0 | DE 48268 Greven



	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

